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Para terapias extracorpdreas continuas de purificacién de sangre

CON EL SISTEMA
PRISMAFLEX, TENEMOS
MAS DE 10 ANOS DE
EXPERIENCIA DE
MEJORAS CONTINUAS
EN LA FUNCIONALIDAD Y
ACTUALIZACIONES DE
SOFTWARES

® \ejora de la interfaz grafica

® [ anzamiento del portal de
educacion continua

® \ejora de conectividad PDMS

Making possible personal.




PRISMAFLEX 8.XX

Dimensiones fisicas

Altura: 163 cm, Ancho: 49 cm, Profundidad: 40 cm
Espacio en el piso: 70 x 70 cm
Peso: aprox. 78 kg

Opciones de modalidad

TRRC: SCUF, CVVH PRE y/o POST, CVVHD, CVVHDF PRE o POST
Anticoagulacion: Jeringa, Citrato/Calcio
Intercambio Terapéutico de Plasma, Hemoperfusion, MARS

Datos eléctricos

Suministro 100-240 +/- 10% Vac, 50/60 Hz
Consumo maximo de energia <600 W

Consumo de energia promedio normal 150 W
Corriente de la linea de entrada:

5A max rms a 100 Vac, 2.5A max rms a 240 Vac

Rangos de velocidad de flujo *

Sangre: 10 a 450 ml/min

Incremento: 2-10 ml/min

Exactitud: +/- 10% de la velocidad fijada por el usuario

(a la velocidad de sangre nominal de 450 mi/min o al flujo de sangre
disponible més alto que se pueda alcanzar, teniendo 37°C, a una
presion de acceso de -200 mmHg vy sin flujo PBP).

Reemplazo: 0 a 8000 mi/h
Incremento: 10-50 ml/h

Dializado: 0 a 8000 ml/h
Incremento: 50 ml/h

Bomba pre-sangre (PBP): 0 a 4000 ml/h
Incremento: 2-50 ml/h

Remocion de fluidos de paciente: 0 a 2000 ml/h
Incremento: 5-10 ml/h

Control de fluidos

Manejo gravimétrico de fluidos basado en 4 batsculas
Rango de peso: 0 a 11 kg
Desviacion 7g para una bolsa de solucion de 5200g (equivalente a 0.14%)

Opciones coagulacion

Sistémico, bomba de jeringa integrada

Citrato Regional — Calcio, bomba externa

Citrato Regional- Calcio, bomba con jeringa integrada
No anticoagulacion

Bomba con jeringa anticoagulacion

Sistémico, método de anticoagulacion de bomba con jeringa integrada:
Rango de volumen de la jeringa: 20, 30 y 50 ml con luer lock
Rango de velocidad de administraciéon continua:

0, 6 0.5 a 5 ml/h para jeringas 20 ml

0, 6 0.5 a 10 ml/h para jeringas 30 ml

0, 6 2.0 a 20 ml/h para jeringas 50 ml

Incremento: 0.1 ml/h

Rango del volumen del bolo:

0.5 a 5 ml para jeringas de 20 ml

1 a5 ml para jeringas de 30 ml

2 a 9.9 ml para jeringas de 50 ml
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Bomba con jeringa anticoagulacion (cont.)

Citrato Regional ~Calcio sistema PRISMAFLEX método anticoagulacion
de bomba con jeringa:

Rango de volumen de jeringas: 50 ml con luer lock

Rango de velocidad de administracion de calcio: 0 6 2.0 a 100 ml/h
Rango de concentracion de calcio: 80—-1000 mmol/l

La bomba con jeringa integrada se utiliza para infusion de calcio y
requiere una linea dedicada de infusién de calcio con el sistema
PRISMAFLEX conectado a la jeringa.

Sistemas de seguridad

Lector de cédigo de barras integrado para identificar
automaticamente el equipo de tratamiento cargado

Manejo de alarma integrado para sefales audibles y
visuales de alarma con guia en pantalla

Detector de aire ultrasoénico: detecta burbujas de aire individuales >20 pl

Detector de fuga de sangre: Fuga >0.35 ml/min a 0.25 Hct, para
velocidad de flujo de efluente menor a 5500 ml/h Fuga =0.50 ml/min
a 0.32 Hct, a la velocidad de flujo mas alta del efluente

Detector de fuga de fluido: Detecta volumenes de fluidos mayores a 50 ml

Manejo de cargas electrostaticas para evitar interferencia con ECG

Bateria de respaldo completa permite la administracion continua
del tratamiento durante un minimo de 10 Min

Monitoreo de presion:

Presién de acceso: —250 a +450 mm Hg, Precision: +/- 15 mmHg
Presion de retorno: =50 a +350 mm Hg, Precision: +/- 5 mmHg
Presion pre-filtro: =50 a +450 mm Hg, Precision: +/- 15 mmHg
Presion del efluente: =350 a +400 mmHg, Precision: +/- 15 mmHg

IEC60601 Cumple 3/4% edicion

Caracteristicas

Equipo completamente integrado y preconectado que se
carga, purga y prueba automaticamente

Pantalla tactil 12", Color TFT-LCD provee todos los datos relevantes
del tratamiento (prescripcion, flujos, presiones)

La memoria almacena hasta 96 horas de datos de tratamiento

La camara de aireacion optimizada evita interface sangre-aire

Volumen pequefio de sangre en el circuito extracorpéreo (60-189 ml,
dependiendo de la combinacién de equipo en uso)

Guia integrada en pantalla para Hemoperfusion, configuracion de
terapia MARS y TPE

Valvulas de pinzamiento que ajustar mediante software, la proporciéon
pre / pos dilucién, aun durante el tratamiento.

Accesorios opcionales

Calentador de sangre para mantener la temperatura del paciente

Conexiones externas

Conectividad PDMS via puerto serial RS-232 y puerto ethernet RJ-45,
compatibilidad con USB 2.0
Conexion de alarma remota

* Los rangos, limites e incrementos de la velocidad de flujo dependen de la
combinacion de terapia PRISMAFLEX /equipo desechable en uso

Favor de consultar el Manual del Operador para mayor informacion.

Baxter y PRISMAFLEX son marcas registradas de Baxter International Inc. o sus subsidiarias.




