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Prismaflex Set ST60 / Set ST100 / Set ST150

Datos generales Desempeno en CVVH
e Ultrafiltracion “in vitro” con sangre [en posdilucién)
Set Set Set (valores +15%) (hemofiltracién continua veno-venosa)
Prismaflex Prismaflex Prismaflex (Sangre bovina a 37 °C, hematocrito = 32%, Cp*** 60 g/l).
ST60 ST100 ST150
Peso 795 g 830 g 905 g 1609 Prismaflex ST60
150 J Ky = 15 ml/(hxmmHg)
Dimensiones generaLes 27 x22x9cm 27 x22x9cm | 27x22x9cm 140 4 i”?fgfﬁ/?gjg?mrig] Q./Q. = 450 mU/min 138 mU/min

Vol d Prismaflex ST150
olumen de sangre en 93 ml 152 ml 189 ml 120 Ky = 37.5 ml/(hxmmHg)

0,
elset+10% Q,/Q, = 400 ml/min 109 mY/min

Peso minimo del paciente 11 kg 30 kg 30 kg 1004 Q,/Q, =300 ml/min 106 ml/min
£ 90 4 Q,/Q =300 m/min 91 ml/min
g 80
i £ 1 Q./Q, = 200 mU/min 82 ml/min
Materiales s 704 QE/Q =200 mU/min 70 ml/min
e Filtro: AN 69 ST fibra .hueca: . - S ] O/Q. 180 mymin 56 mumin
-copolimero de metalil sulfonato de sodio y acrilonitrilo 0

Q,/Q. =100 ml/min 52 ml/min
Q./Q_=100 ml/min_ 45 ml/min
Q,/Q; =100 mU/min 39 m/min

-Agente de tratamiento de superficie: polietilenimina
e Tapasy carcasa del filtro: policarbonato
e Material de fijacion del filtro: poliuretano
e Material de las lineas: cloruro de polivinilo plastificado (PVC)
e Cartucho: PETG

» Modo de esterilizacién: EtO (6xido de etilena) 0 s 100 150 200 20 30 30 40 450 50
Especificaciones de funcionamiento del filtro PTM fmmHal

e PTM maxima* [mmHg/kPa): 450/60

e Presién sanguinea maxima (mmHg/kPa): 500/66.6 Aclaramientos en CVVHD

¢ Rango de flujo de sangre:

Set Prismaflex ST40: de 50 a 180 ml/min e Valores de aclaramiento en comparacion con el flujo de liquido de

Set Prismaflex ST100: de 75 a 400 ml/min dialisis de entrada (hemodidlisis veno-venosa continual (solucién
Set Prismaflex ST150: de 100 a 450 ml/min salina, T =37 °C).
atos del filtro Set Prismaflex Set Prismaflex Set Prismaflex ST150
Datos del filt
e Caracteristicas del filtro ST60 Qg = ST100 Q,** = 200 ml/min
- Area de superficie efectiva: 100 ml/min Q,** = 150 ml/min Q. **** = 0 ml/min
Set Prismaflex ST60: 0,6 m? Q**** =0 ml/min | Q,**** = 0 ml/min
Set Prismaflex ST100: 0,9 m? Q
Set Prismaflex ST150: 1,5 m? Uh P e e s s e 8
- Didmetro interno de fibra l[humeda]: 240 pm mUmin | 17 » g vl el ol v lwl ol
- Grosor de la pared de la fibra: 50 um
L . . Urea
Rendlmlento in vitro (£10%) 17 40 56 17 41 63 97 17 42 66 17
e Volumen de cebado de sangre en el filtro +10%, Vitami
set Prismaflex STO0: 44 ml Bltamma 15 26 30 16 | 32 | 41 | 50 | 17 | 38 | 51 | 48
Set Prismaflex ST100: 69 ml ( *2200/]
Set Prismaflex ST150: 105 ml £e0h
: S Inutina |, 19 22 | 15 | 26 | 30 | 35 | 16 | 33 | 40 | 49
¢ Caida de presion sanguinea (en modo posdilucion) (+£20%)

(sangre bovina, hematocrito 32%, Cp*** = 60 g/, T = 37 °C]) *Presion transmembrana. ** Flujo de sangre.

***Concentracion proteica. ****Flujo de ultrafiltracion (1).

Set Set Set (1) EL flujo de ultrafiltracién corresponde al "flujo de extraccién de liquido del
Prismaflex | Prismaflex | Prismaflex | paciente mas el flujo de sustitucion y el flujo previo a la bomba de sangre".
ST60 ST100 ST150
Q,** = 100 ml/min - QUF**** = 1l/h | 46 mmHg | 31 mmHg | 20 mmHg Informacion sobre pEdidOS
Qg = 180 ml/min - QUF = 2l/h 84 mmHg | 55 mmHg | -— —
2 e
Q, = 300 ml/min - QUF = 2U/h — 79 mmHg | 51 mmHg PRR SIS | e
Q, = 400 ml/min - QUF = 2l/h -— 100 mmHg | 64 mmHg Set PRISMAFLEX ST60 107643 .
Set Prismaflex ST60 CKT 115308
Coeficiente de cribado del adsorbente Set PRISMAFLEX ST100 107636 .
® (plasma bovino, Cp 60 g/, T = 37°C] Set Prismaflex ST100 CKT 115309
Urea = 1, Creatinina = 1, Vitamina BWZ = 1, Set PRISMAFLEX ST150 107640
Inulina=0,%, Mioglobina=0,58, AlbUmina &lt;0,01 Set Prismaflex ST150 CKT 115310 4
. 106690 (SP414)
Bolsa de 5 litros de efluente 0 114423 50
. . Bolsa de 9 litros de efluente | 107650 (SP418) 30
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