
Diseñado para conseguir una 
prescripción más flexible

Set HF1000
Set HF1400

Sets PRISMAFLEX con

 

membrana PAES

Making Possible Personal.



PRISMAFLEX set HF1000 / set HF1400
Datos generales 
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Set PRISMAFLEX
HF1000 HF1400

Peso 780 g 820 g

Dimensiones generales 27 x 22 x 9 cm 27 x 22 x 9 cm

Volumen de sangre en el set ± 10% 165 ml 186 ml

Peso mínimo del paciente 30 kg 30 kg 

Materiales
• PAES fibra hueca: poliariletersulfona
• Tapas y carcasa del filtro: policarbonato
• Material de fijación del filtro: poliuretano
• Material de las líneas: cloruro de polivinilo plastificado 

(PVC)
• Cartucho: PETG
• Modo de esterilización: EtO (óxido de etileno)

Especificaciones de funcionamiento del filtro
• PTM máxima* (mmHg/kPa): 500/66.6
• Presión sanguínea máxima (mmHg/kPa): 500/66.6
• Velocidad del flujo sanguíneo mínimo:
 Set   HF1000: 75  ml/min
 Set   HF1400: 100  ml/min

Datos del filtro
• Características del filtro
 -  Área de superficie efectiva: 

Set  HF1000: 1,1 m² 
Set  HF1400: 1,4 m²

 - Diámetro interno de fibra: 215 µm
 - Grosor de la pared de la fibra: 50 µm

Rendimiento in vitro
• Caída de presión sanguínea (en modo posdilución)
 (sangre bovina, hematocrito 32%, Cp*** = 60 g/l, T = 37 °C)

HF1000 HF1400

QB** = 100 ml/min - QUF*** = 2l/h 37 mmHg 29 mmHg

QB = 200 ml/min - QUF = 2l/h 51 mmHg 41 mmHg

QB = 400 ml/min - QUF = 2l/h 81 mmHg 64 mmHg

• Coeficiente de cribado del adsorbente
 (plasma bovino, Cp 60 g/l, T = 37 °C)
 QB = 100 ml/min, QUF = 20 ml/min (HF1000); 

Urea = 1, Creatinina = 1, Vitamina B12 = 1,
 Inulina = 1, Albúmina <0,01

Prestaciones en CVVH
• Ultrafiltración “in vitro” con sangre (en posdilución)
 (valores ±15%) (hemofiltración continua veno-venosa)
 (Sangre bovina a 37 °C, hematocrito = 32%, Cp*** 60 g/l).
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 HF1000

 HF1400

46 QB = 100 ml/min

101 QB = 300 ml/min

Aclaramientos en CVVHD
• Aclaramientos en comparación con el flujo de líquido de 

diálisis de entrada (hemodiálisis veno-venosa continua) 
(solución salina, T = 37 °C). 

*Presión transmembrana. ** Flujo de sangre.
***Concentración proteica. ****Flujo de ultrafiltración (1).
(1)  El flujo de ultrafiltración corresponde al "flujo de extracción de líquido del 

paciente más el flujo de sustitución y el flujo de la bomba PBP".
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Urea              (±10%) 17 41 62 88 17 41 65 119

Vitamina B12   (±20%) 16 36 48 63 17 38 55 84

Inulina           (±20%) 16 32 42 52 16 35 46 69

 N° de  
código

Nº de  
unidades/caja

Set PRISMAFLEX HF1000 Set 
PRISMAFLEX HF1000 CKT

107140
115311

4

SET PRISMAFLEX HF1400 
SET PRISMAFLEX HF1400 CKT

107142
115312

4

Bolsa de 5 litros de efluente
106690 (SP414)

o 114423
50

Bolsa de 9 litros de efluente 107650 (SP418) 30

Información sobre pedidos

Baxter, S.A. de C.V.
Av. de los 50 Metros No. 2 CIVAC,
C.P. 62578, Jiutepec, Morelos
México
www.baxter.com.mx

PRISMAFLEX HF 1000 y HF1400 Sets, Reg. No. 1607E2008 SSA

Baxter y PRISMAFLEX son marcas registradas de Baxter International Inc. o sus subsidiarias.


